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r Patent anspruche 

j* 

1. Vorrichtung zur Aufnahme eines Hochenergiebilds von 
einem zu untersuchenden Objekt, in das ein Hilfsmittel ein- 
5 bringbar ist, mit einer Abbildungseinheit (2,3, 6) zur Auf- 
nahme des Hochenergiebilds und mit einer Steuereinheit (7) , 
die die Aufnahme des Hochenergiebilds steuert, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
der Steuereinheit (7) uber ein Eingabegerat (9, 10, 11) eine 
10 Kennung des Hilf smittels zufuhrbar ist und dass die Steuer- 
einheit (7) Betriebsparameter der Abbildungseinheit (2, 3, 6) 
j in Abhangigkeit von der Kennung zugeordneten Betriebsparame- 

terwerten des Hilf smittels einstellt. 

15 2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet dass 
die Steuereinheit (7) die der Kennung des Hilf smittels zuge- 
ordneten Betriebsparameterwerte mit den Daten des zu untersu- 
' chenden Objekts verknupft. 

.20 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die der Kennung zugeordneten Betriebsparamterwerte in einem 
fur die Steuereinheit (7) zuganglichen Speicher (12) abgelegt 
) 25 sind. 



DO 

m 

CO 



4. Vorrichtung nach ieinem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
das Eingabegerat (9, 10, 11) ein Lesegerat (11) * umf asst . ^ 

30 > 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, IT 
dadurch gekennze ichnet , - dass CD 
das Lesegerat (11) ein Barcode-Leser ist. YT\ 

o 

35 6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, O 

dadurch gekennzeichnet , dass ^ 
die Vorrichtung in einen auf die Darstellung des Hilfsmittels 
optimierten Betriebszustand umschaltbar ist. 
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«r 7. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 6, urn einen Stent und einen angrenzenden Korperbereich 
eines Patienten in einem Rontgenbild darzustellen. 

5 

8. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 6 fur die Darstellung einer Kontrastmittelkonzentration 
in. einem Korper eines Patienten in einem Rontgenbild. 

10 9. Verfahren zur Aufnahme eines Hochenergiebilds von einem 
mit einem Hilfsmittel versehenen, zu untersuchenden Objekts, 
j bei dem die von einer Abbildungseinheit (2, 3, 6) vorgenomme- 

nen Aufnahme des Hochenergiebilds von einer Steuereinheit (7) 
gesteuert wird, 

15 dadurch gekennzeichnet., dass 

I - 

eine Kennung des medizinischen Hilfsmittels in die Steuerein- 
heit (7) eingespeist wird und dass von der Steuereinheit (7) 
Betriebsparameter der Abbildungseinheit (2, 3, 6) in Abhan- 
gigkeit von der Kennung zugeordneten Betriebsparameterwerten 
20 des medizinischen Hilfsmittels eingestellt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
die der Kennung des medizinischen Hilfsmittels zugeordneten 
) 25 Betriebsparameterwerte in der Steuereinheit (7) mit Daten des 
zu untersuchenden Objekts verknupft werden. 

I 
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